建筑陶瓷单位产品能源消耗额调研表
《岩板》产品专项调研
岩板：由粘土和其他非金属材料经成形、高温烧成等生产工艺制成的具有低吸水率及良好的加工性能等特点的陶瓷板材。
	提问：对于岩板这种高能耗的产品，在能耗方面，可否提出公允的，可验证的用以评判或划分能耗指标的值，如吸水率、断裂模数、产品厚度？请填报企业结合自身情况提出可行的意见建议

	回答：



	单位名称：
	
	工厂地址：
	

	所属省份：
	
	设计产能（m2）：
	

	联系人及部门：
	
	联系电话：
	

	填表
说明
	本表适用于依据《岩板》生产产品的企业填写，请分别填写2018、2019、2020三年各类产品能耗数据，对应年份期间若无生产此类产品则填写无。填报过程中如有疑问可致电 13717516861 刘工。
岩板产品综合能耗统计范围与现有GB 21252-2013《建筑卫生陶瓷单位产品能源消耗限额》一致，具体为：综合能耗包括从原料、釉料、煤、油、气等原材料和能源，经计量进入工序开始，到成品计量入库和辅助生产系统、附属生产系统的整个生产过程的综合燃耗和电耗，统计范围由生产系统工艺装置、辅助生产系统和附属生产系统设施三部分用能组成，包括：原料粗中细碎、原料制备输送、粉料制备、釉料制备、成形、干燥、施釉、烧成、冷修、抛光、检验包装等生产过程，供水、供热、供气、供油、机修等辅助和附属生产系统及生产管理部门等所消耗的燃料和电力。不包括：熔块制备、色料制备、窑具加工制作、生活设施（如：宿舍、学校、文化娱乐、医疗保健、商业服务和托儿幼教等）及运输保管、采暖、技改等所消耗的燃料和电力。
单位产品综合能耗计算方式与现有GB 21252-2013《建筑卫生陶瓷单位产品能源消耗限额》一致，计算方法详见标准。

	生产线
规模及部分工序电耗
	（岩板生产线）烧成窑炉数量：     条；
烧成窑炉1：长度    米，宽度    米，高度    米，是否为多层窑炉  (是  (否   烧成能源种类：(水煤气、(天然气、(焦炉气，同样规格的条数     条；
烧成窑炉2：长度    米，宽度    米，高度    米，是否为多层窑炉  (是  (否   烧成能源种类：(水煤气、(天然气、(焦炉气，同样规格的条数     条；

…（多个窑炉规格不同的可以继续编号填写）
工厂内是否有熔块制备工序  (是  (否   如有，该工序是否能够单独计量用能？  (是  (否
原料进场后是否需要先粗破  (是  (否，（如鄂破、反击破、锤破等），此部分电耗占粉料制备电耗的比例      %

	
	工厂粉料原料制备电耗： XX.XX  kWh/t（粉料），XX.XX  kWh/m2（合格品），统计范围：从原料进厂、破碎、球磨、制浆、喷雾干燥到粉料仓存储，及相关辅助过程电耗， (含  (不含 处理废水、废气电耗，若不含，折算此范围内处理废水、废气的电耗：XX.XX  kWh/t（粉料）。
釉料制备电力消耗统计范围：XX.XX  kWh/t（干浆料），XX.XX  kWh/m2（合格品），采用的是何种成釉方式：(成品釉、(半成品釉（大致球磨时长    小时）、(使用熔块釉+部分原料（大致球磨时长    小时）、(纯原料（大致球磨时长    小时）。统计范围：从釉料原料进厂、破碎、球磨制釉到釉料仓存储，及相关辅助过程电耗。
抛光砖冷加工工序电耗：XX.XX  kWh/m2（合格品）。统计范围：从储坯场地输送至冷加工线至产品经检验完成打包入库， (含  (不含 污水处理的过程电耗，若不含，折算此范围内处理污水的电耗：XX.XX  kWh/m2。
抛釉砖冷加工工序电耗：XX.XX  kWh/m2（合格品）。


2020年 岩板产品能源消耗数据（吸水率问题）
	1、工厂产品产量
（合格品及以上）
	总产量：           m2
岩板实际控制产品的吸水率：(E≤0.1%；(E≤0.2%；(E≤0.5%；其他值：      %（如0.15%、0.3%等）

	
	其中，
主要产品规格1：长（mm）*宽（mm）*厚度（mm），单片重量：XX.XX   kg/片，产品断裂模数：≥     MPa（平均值），≥     MPa（单个值），烧成周期（min）     ，烧成温度之表温（℃）     ，测温环温度（℃）      ，吸水率实际控制值：      %

主要产品规格2：长（mm）*宽（mm）*厚度（mm），单片重量：XX.XX   kg/片，产品断裂模数：≥     MPa（平均值），≥     MPa（单个值），烧成周期（min）     ，烧成温度之表温（℃）     ，测温环温度（℃）      ，吸水率实际控制值：      %
主要产品规格3：长（mm）*宽（mm）*厚度（mm），单片重量：XX.XX   kg/片，产品断裂模数：≥     MPa（平均值），≥     MPa（单个值），烧成周期（min）     ，烧成温度之表温（℃）     ，测温环温度（℃）      ，吸水率实际控制值：      %
主要产品规格4：长（mm）*宽（mm）*厚度（mm），单片重量：XX.XX   kg/片，产品断裂模数：≥     MPa（平均值），≥     MPa（单个值），烧成周期（min）     ，烧成温度之表温（℃）     ，测温环温度（℃）      ，吸水率实际控制值：      %
主要产品规格5：长（mm）*宽（mm）*厚度（mm），单片重量：XX.XX   kg/片，产品断裂模数：≥     MPa（平均值），≥     MPa（单个值），烧成周期（min）     ，烧成温度之表温（℃）     ，测温环温度（℃）      ，吸水率实际控制值：      %
……

注：烧成温度之表温为窑炉内烧成带表显温度，测温环为实测温度

	2、主要产品规格1：长（mm）*宽（mm）*厚度（mm）
能源消耗数据
热值均取低位发热量
说明：不同规格的岩板产品能分开计量的采用分开计量数据，不能分开计量的使用生产规格产品占总产品重量的比值折算填写
	用于煤制气的燃煤使用量
	
	千克（kg）

	
	用于煤制气的燃煤热值
	
	千卡/千克（kcal/ kg）

	
	用于制水煤浆或直烧煤的燃煤使用量
	
	千克（kg）

	
	用于制水煤浆或直烧煤的燃煤热值
	
	千卡/千克（kcal/ kg）

	
	天然气使用量
	
	立方米

	
	天然气热值
	
	兆焦/立方米（MJ/m3），如使用其他热值单位，请自行修改

	
	焦炉气使用量
	
	立方米

	
	焦炉气热值
	
	千卡/立方米（kcal/m3），如使用其他热值单位，请自行修改

	
	柴油使用量
	
	千克（kg）

	
	其他化石燃料种类：
	
	千克（kg）

	
	其他化石燃料热值：
	
	千卡/千克（kcal/ kg）

	
	工业用电使用量
	
	kWh

	
	按GB21252-2013计算得到的单位产品能耗值
	
	kgce/m2

	3、主要产品规格2：长（mm）*宽（mm）*厚度（mm）
能源消耗数据
热值均取低位发热量
	用于煤制气的燃煤使用量
	
	千克（kg）

	
	用于煤制气的燃煤热值
	
	千卡/千克（kcal/ kg）

	
	用于制水煤浆或直烧煤的燃煤使用量
	
	千克（kg）

	
	用于制水煤浆或直烧煤的燃煤热值
	
	千卡/千克（kcal/ kg）

	
	天然气使用量
	
	立方米

	
	天然气热值
	
	兆焦/立方米（MJ/m3），如使用其他热值单位，请自行修改

	
	焦炉气使用量
	
	立方米

	
	焦炉气热值
	
	千卡/立方米（kcal/m3），如使用其他热值单位，请自行修改

	
	柴油使用量
	
	千克（kg）

	
	其他化石燃料种类：
	
	千克（kg）

	
	其他化石燃料热值：
	
	千卡/千克（kcal/ kg）

	
	电力使用量
	
	kWh

	
	按GB21252-2013计算得到的单位产品能耗值
	
	kgce/m2

	4、主要产品规格3：长（mm）*宽（mm）*厚度（mm）
能源消耗数据
热值均取低位发热量
	用于煤制气的燃煤使用量
	
	千克（kg）

	
	用于煤制气的燃煤热值
	
	千卡/千克（kcal/ kg）

	
	用于制水煤浆或直烧煤的燃煤使用量
	
	千克（kg）

	
	用于制水煤浆或直烧煤的燃煤热值
	
	千卡/千克（kcal/ kg）

	
	天然气使用量
	
	立方米

	
	天然气热值
	
	兆焦/立方米（MJ/m3），如使用其他热值单位，请自行修改

	
	焦炉气使用量
	
	立方米

	
	焦炉气热值
	
	千卡/立方米（kcal/m3），如使用其他热值单位，请自行修改

	
	柴油使用量
	
	千克（kg）

	
	其他化石燃料种类：
	
	千克（kg）

	
	其他化石燃料热值：
	
	千卡/千克（kcal/ kg）

	
	电力使用量
	
	kWh

	
	按GB21252-2013计算得到的单位产品能耗值
	
	kgce/m2

	5、主要产品规格4：长（mm）*宽（mm）*厚度（mm）
能源消耗数据
热值均取低位发热量
	用于煤制气的燃煤使用量
	
	千克（kg）

	
	用于煤制气的燃煤热值
	
	千卡/千克（kcal/ kg）

	
	用于制水煤浆或直烧煤的燃煤使用量
	
	千克（kg）

	
	用于制水煤浆或直烧煤的燃煤热值
	
	千卡/千克（kcal/ kg）

	
	天然气使用量
	
	立方米

	
	天然气热值
	
	兆焦/立方米（MJ/m3），如使用其他热值单位，请自行修改

	
	焦炉气使用量
	
	立方米

	
	焦炉气热值
	
	千卡/立方米（kcal/m3），如使用其他热值单位，请自行修改

	
	柴油使用量
	
	千克（kg）

	
	其他化石燃料种类：
	
	千克（kg）

	
	其他化石燃料热值：
	
	千卡/千克（kcal/ kg）

	
	电力使用量
	
	kWh

	
	按GB21252-2013计算得到的单位产品能耗值
	
	kgce/m2

	6、主要产品规格5：长（mm）*宽（mm）*厚度（mm）
能源消耗数据
热值均取低位发热量
	用于煤制气的燃煤使用量
	
	千克（kg）

	
	用于煤制气的燃煤热值
	
	千卡/千克（kcal/ kg）

	
	用于制水煤浆或直烧煤的燃煤使用量
	
	千克（kg）

	
	用于制水煤浆或直烧煤的燃煤热值
	
	千卡/千克（kcal/ kg）

	
	天然气使用量
	
	立方米

	
	天然气热值
	
	兆焦/立方米（MJ/m3），如使用其他热值单位，请自行修改

	
	焦炉气使用量
	
	立方米

	
	焦炉气热值
	
	千卡/立方米（kcal/m3），如使用其他热值单位，请自行修改

	
	柴油使用量
	
	千克（kg）

	
	其他化石燃料种类：
	
	千克（kg）

	
	其他化石燃料热值：
	
	千卡/千克（kcal/ kg）

	
	电力使用量
	
	kWh

	
	按GB21252-2013计算得到的单位产品能耗值
	
	kgce/m2


2019年 岩板产品能源消耗数据

	1、工厂产品产量
（合格品及以上）
	总产量：           m2
岩板实际控制产品的吸水率：(E≤0.1%；(E≤0.2%；(E≤0.5%；其他值：      %（如0.15%、0.3%等）

	
	其中，
主要产品规格1：长（mm）*宽（mm）*厚度（mm），单片重量：XX.XX   kg/片，产品断裂模数：≥     MPa（平均值），≥     MPa（单个值），烧成周期（min）     ，烧成温度之表温（℃）     ，测温环温度（℃）      ，吸水率实际控制值：      %

主要产品规格2：长（mm）*宽（mm）*厚度（mm），单片重量：XX.XX   kg/片，产品断裂模数：≥     MPa（平均值），≥     MPa（单个值），烧成周期（min）     ，烧成温度之表温（℃）     ，测温环温度（℃）      ，吸水率实际控制值：      %
主要产品规格3：长（mm）*宽（mm）*厚度（mm），单片重量：XX.XX   kg/片，产品断裂模数：≥     MPa（平均值），≥     MPa（单个值），烧成周期（min）     ，烧成温度之表温（℃）     ，测温环温度（℃）      ，吸水率实际控制值：      %
主要产品规格4：长（mm）*宽（mm）*厚度（mm），单片重量：XX.XX   kg/片，产品断裂模数：≥     MPa（平均值），≥     MPa（单个值），烧成周期（min）     ，烧成温度之表温（℃）     ，测温环温度（℃）      ，吸水率实际控制值：      %
主要产品规格5：长（mm）*宽（mm）*厚度（mm），单片重量：XX.XX   kg/片，产品断裂模数：≥     MPa（平均值），≥     MPa（单个值），烧成周期（min）     ，烧成温度之表温（℃）     ，测温环温度（℃）      ，吸水率实际控制值：      %
……

注：烧成温度之表温为窑炉内烧成带表显温度，测温环为实测温度

	2、主要产品规格1：长（mm）*宽（mm）*厚度（mm）
能源消耗数据
热值均取低位发热量
说明：不同规格的岩板产品能分开计量的采用分开计量数据，不能分开计量的使用生产规格产品占总产品重量的比值折算填写
	用于煤制气的燃煤使用量
	
	千克（kg）

	
	用于煤制气的燃煤热值
	
	千卡/千克（kcal/ kg）

	
	用于制水煤浆或直烧煤的燃煤使用量
	
	千克（kg）

	
	用于制水煤浆或直烧煤的燃煤热值
	
	千卡/千克（kcal/ kg）

	
	天然气使用量
	
	立方米

	
	天然气热值
	
	兆焦/立方米（MJ/m3），如使用其他热值单位，请自行修改

	
	焦炉气使用量
	
	立方米

	
	焦炉气热值
	
	千卡/立方米（kcal/m3），如使用其他热值单位，请自行修改

	
	柴油使用量
	
	千克（kg）

	
	其他化石燃料种类：
	
	千克（kg）

	
	其他化石燃料热值：
	
	千卡/千克（kcal/ kg）

	
	工业用电使用量
	
	kWh

	
	按GB21252-2013计算得到的单位产品能耗值
	
	kgce/m2

	3、主要产品规格2：长（mm）*宽（mm）*厚度（mm）
能源消耗数据
热值均取低位发热量
	用于煤制气的燃煤使用量
	
	千克（kg）

	
	用于煤制气的燃煤热值
	
	千卡/千克（kcal/ kg）

	
	用于制水煤浆或直烧煤的燃煤使用量
	
	千克（kg）

	
	用于制水煤浆或直烧煤的燃煤热值
	
	千卡/千克（kcal/ kg）

	
	天然气使用量
	
	立方米

	
	天然气热值
	
	兆焦/立方米（MJ/m3），如使用其他热值单位，请自行修改

	
	焦炉气使用量
	
	立方米

	
	焦炉气热值
	
	千卡/立方米（kcal/m3），如使用其他热值单位，请自行修改

	
	柴油使用量
	
	千克（kg）

	
	其他化石燃料种类：
	
	千克（kg）

	
	其他化石燃料热值：
	
	千卡/千克（kcal/ kg）

	
	电力使用量
	
	kWh

	
	按GB21252-2013计算得到的单位产品能耗值
	
	kgce/m2

	4、主要产品规格3：长（mm）*宽（mm）*厚度（mm）
能源消耗数据
热值均取低位发热量
	用于煤制气的燃煤使用量
	
	千克（kg）

	
	用于煤制气的燃煤热值
	
	千卡/千克（kcal/ kg）

	
	用于制水煤浆或直烧煤的燃煤使用量
	
	千克（kg）

	
	用于制水煤浆或直烧煤的燃煤热值
	
	千卡/千克（kcal/ kg）

	
	天然气使用量
	
	立方米

	
	天然气热值
	
	兆焦/立方米（MJ/m3），如使用其他热值单位，请自行修改

	
	焦炉气使用量
	
	立方米

	
	焦炉气热值
	
	千卡/立方米（kcal/m3），如使用其他热值单位，请自行修改

	
	柴油使用量
	
	千克（kg）

	
	其他化石燃料种类：
	
	千克（kg）

	
	其他化石燃料热值：
	
	千卡/千克（kcal/ kg）

	
	电力使用量
	
	kWh

	
	按GB21252-2013计算得到的单位产品能耗值
	
	kgce/m2

	5、主要产品规格4：长（mm）*宽（mm）*厚度（mm）
能源消耗数据
热值均取低位发热量
	用于煤制气的燃煤使用量
	
	千克（kg）

	
	用于煤制气的燃煤热值
	
	千卡/千克（kcal/ kg）

	
	用于制水煤浆或直烧煤的燃煤使用量
	
	千克（kg）

	
	用于制水煤浆或直烧煤的燃煤热值
	
	千卡/千克（kcal/ kg）

	
	天然气使用量
	
	立方米

	
	天然气热值
	
	兆焦/立方米（MJ/m3），如使用其他热值单位，请自行修改

	
	焦炉气使用量
	
	立方米

	
	焦炉气热值
	
	千卡/立方米（kcal/m3），如使用其他热值单位，请自行修改

	
	柴油使用量
	
	千克（kg）

	
	其他化石燃料种类：
	
	千克（kg）

	
	其他化石燃料热值：
	
	千卡/千克（kcal/ kg）

	
	电力使用量
	
	kWh

	
	按GB21252-2013计算得到的单位产品能耗值
	
	kgce/m2

	6、主要产品规格5：长（mm）*宽（mm）*厚度（mm）
能源消耗数据
热值均取低位发热量
	用于煤制气的燃煤使用量
	
	千克（kg）

	
	用于煤制气的燃煤热值
	
	千卡/千克（kcal/ kg）

	
	用于制水煤浆或直烧煤的燃煤使用量
	
	千克（kg）

	
	用于制水煤浆或直烧煤的燃煤热值
	
	千卡/千克（kcal/ kg）

	
	天然气使用量
	
	立方米

	
	天然气热值
	
	兆焦/立方米（MJ/m3），如使用其他热值单位，请自行修改

	
	焦炉气使用量
	
	立方米

	
	焦炉气热值
	
	千卡/立方米（kcal/m3），如使用其他热值单位，请自行修改

	
	柴油使用量
	
	千克（kg）

	
	其他化石燃料种类：
	
	千克（kg）

	
	其他化石燃料热值：
	
	千卡/千克（kcal/ kg）

	
	电力使用量
	
	kWh

	
	按GB21252-2013计算得到的单位产品能耗值
	
	kgce/m2


2018年 岩板产品能源消耗数据
	1、工厂产品产量
（合格品及以上）
	总产量：           m2
岩板实际控制产品的吸水率：(E≤0.1%；(E≤0.2%；(E≤0.5%；其他值：      %（如0.15%、0.3%等）

	
	其中，
主要产品规格1：长（mm）*宽（mm）*厚度（mm），单片重量：XX.XX   kg/片，产品断裂模数：≥     MPa（平均值），≥     MPa（单个值），烧成周期（min）     ，烧成温度之表温（℃）     ，测温环温度（℃）      ，吸水率实际控制值：      %

主要产品规格2：长（mm）*宽（mm）*厚度（mm），单片重量：XX.XX   kg/片，产品断裂模数：≥     MPa（平均值），≥     MPa（单个值），烧成周期（min）     ，烧成温度之表温（℃）     ，测温环温度（℃）      ，吸水率实际控制值：      %
主要产品规格3：长（mm）*宽（mm）*厚度（mm），单片重量：XX.XX   kg/片，产品断裂模数：≥     MPa（平均值），≥     MPa（单个值），烧成周期（min）     ，烧成温度之表温（℃）     ，测温环温度（℃）      ，吸水率实际控制值：      %
主要产品规格4：长（mm）*宽（mm）*厚度（mm），单片重量：XX.XX   kg/片，产品断裂模数：≥     MPa（平均值），≥     MPa（单个值），烧成周期（min）     ，烧成温度之表温（℃）     ，测温环温度（℃）      ，吸水率实际控制值：      %
主要产品规格5：长（mm）*宽（mm）*厚度（mm），单片重量：XX.XX   kg/片，产品断裂模数：≥     MPa（平均值），≥     MPa（单个值），烧成周期（min）     ，烧成温度之表温（℃）     ，测温环温度（℃）      ，吸水率实际控制值：      %
……

注：烧成温度之表温为窑炉内烧成带表显温度，测温环为实测温度

	2、主要产品规格1：长（mm）*宽（mm）*厚度（mm）
能源消耗数据
热值均取低位发热量
说明：不同规格的岩板产品能分开计量的采用分开计量数据，不能分开计量的使用生产规格产品占总产品重量的比值折算填写
	用于煤制气的燃煤使用量
	
	千克（kg）

	
	用于煤制气的燃煤热值
	
	千卡/千克（kcal/ kg）

	
	用于制水煤浆或直烧煤的燃煤使用量
	
	千克（kg）

	
	用于制水煤浆或直烧煤的燃煤热值
	
	千卡/千克（kcal/ kg）

	
	天然气使用量
	
	立方米

	
	天然气热值
	
	兆焦/立方米（MJ/m3），如使用其他热值单位，请自行修改

	
	焦炉气使用量
	
	立方米

	
	焦炉气热值
	
	千卡/立方米（kcal/m3），如使用其他热值单位，请自行修改

	
	柴油使用量
	
	千克（kg）

	
	其他化石燃料种类：
	
	千克（kg）

	
	其他化石燃料热值：
	
	千卡/千克（kcal/ kg）

	
	工业用电使用量
	
	kWh

	
	按GB21252-2013计算得到的单位产品能耗值
	
	kgce/m2

	3、主要产品规格2：长（mm）*宽（mm）*厚度（mm）
能源消耗数据
热值均取低位发热量
	用于煤制气的燃煤使用量
	
	千克（kg）

	
	用于煤制气的燃煤热值
	
	千卡/千克（kcal/ kg）

	
	用于制水煤浆或直烧煤的燃煤使用量
	
	千克（kg）

	
	用于制水煤浆或直烧煤的燃煤热值
	
	千卡/千克（kcal/ kg）

	
	天然气使用量
	
	立方米

	
	天然气热值
	
	兆焦/立方米（MJ/m3），如使用其他热值单位，请自行修改

	
	焦炉气使用量
	
	立方米

	
	焦炉气热值
	
	千卡/立方米（kcal/m3），如使用其他热值单位，请自行修改

	
	柴油使用量
	
	千克（kg）

	
	其他化石燃料种类：
	
	千克（kg）

	
	其他化石燃料热值：
	
	千卡/千克（kcal/ kg）

	
	电力使用量
	
	kWh

	
	按GB21252-2013计算得到的单位产品能耗值
	
	kgce/m2

	4、主要产品规格3：长（mm）*宽（mm）*厚度（mm）
能源消耗数据
热值均取低位发热量
	用于煤制气的燃煤使用量
	
	千克（kg）

	
	用于煤制气的燃煤热值
	
	千卡/千克（kcal/ kg）

	
	用于制水煤浆或直烧煤的燃煤使用量
	
	千克（kg）

	
	用于制水煤浆或直烧煤的燃煤热值
	
	千卡/千克（kcal/ kg）

	
	天然气使用量
	
	立方米

	
	天然气热值
	
	兆焦/立方米（MJ/m3），如使用其他热值单位，请自行修改

	
	焦炉气使用量
	
	立方米

	
	焦炉气热值
	
	千卡/立方米（kcal/m3），如使用其他热值单位，请自行修改

	
	柴油使用量
	
	千克（kg）

	
	其他化石燃料种类：
	
	千克（kg）

	
	其他化石燃料热值：
	
	千卡/千克（kcal/ kg）

	
	电力使用量
	
	kWh

	
	按GB21252-2013计算得到的单位产品能耗值
	
	kgce/m2

	5、主要产品规格4：长（mm）*宽（mm）*厚度（mm）
能源消耗数据
热值均取低位发热量
	用于煤制气的燃煤使用量
	
	千克（kg）

	
	用于煤制气的燃煤热值
	
	千卡/千克（kcal/ kg）

	
	用于制水煤浆或直烧煤的燃煤使用量
	
	千克（kg）

	
	用于制水煤浆或直烧煤的燃煤热值
	
	千卡/千克（kcal/ kg）

	
	天然气使用量
	
	立方米

	
	天然气热值
	
	兆焦/立方米（MJ/m3），如使用其他热值单位，请自行修改

	
	焦炉气使用量
	
	立方米

	
	焦炉气热值
	
	千卡/立方米（kcal/m3），如使用其他热值单位，请自行修改

	
	柴油使用量
	
	千克（kg）

	
	其他化石燃料种类：
	
	千克（kg）

	
	其他化石燃料热值：
	
	千卡/千克（kcal/ kg）

	
	电力使用量
	
	kWh

	
	按GB21252-2013计算得到的单位产品能耗值
	
	kgce/m2

	6、主要产品规格5：长（mm）*宽（mm）*厚度（mm）
能源消耗数据
热值均取低位发热量
	用于煤制气的燃煤使用量
	
	千克（kg）

	
	用于煤制气的燃煤热值
	
	千卡/千克（kcal/ kg）

	
	用于制水煤浆或直烧煤的燃煤使用量
	
	千克（kg）

	
	用于制水煤浆或直烧煤的燃煤热值
	
	千卡/千克（kcal/ kg）

	
	天然气使用量
	
	立方米

	
	天然气热值
	
	兆焦/立方米（MJ/m3），如使用其他热值单位，请自行修改

	
	焦炉气使用量
	
	立方米

	
	焦炉气热值
	
	千卡/立方米（kcal/m3），如使用其他热值单位，请自行修改

	
	柴油使用量
	
	千克（kg）

	
	其他化石燃料种类：
	
	千克（kg）

	
	其他化石燃料热值：
	
	千卡/千克（kcal/ kg）

	
	电力使用量
	
	kWh

	
	按GB21252-2013计算得到的单位产品能耗值
	
	kgce/m2
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