卫生陶瓷单位产品能源消耗限额调研表
	单位名称：
	
	工厂地址：
	

	所属省份：
	
	设计产能（m2）：
	

	联系人及部门：
	
	联系电话：
	

	填表
说明
	1. 本表适用于依据GB/T 6952-2015生产产品企业填写，请分别填写2018、2019、2020三年各类产品能耗数据。填报过程中如有疑问可致电 13717516861 刘工。
2. 卫生陶瓷综合能耗统计范围与现有GB 21252-2013《建筑卫生陶瓷单位产品能源消耗限额》一致，具体为：卫生陶瓷综合能耗包括从原料、釉料、煤、油、气等原材料和能源,经计量进入工序开始，到成品计量入库和辅助生产系统、附属生产系统的整个生产过程的综合燃耗和电耗。统计范围由生产系统工艺装置、辅助生产系统和附属生产系统设施三部分用能组成,包括：原料粗中细碎、原料制备输送、模型制作、釉料制备、成形、干燥、施釉烧成冷修、检验包装等生产过程，供水、供热、供气供油、机修等辅助和附属生产系统及生产管理部门等所消耗的燃料和电力。不包括：石膏加工过程、匣钵及窑具加工制作、熔块制备、色料制备、生活设施(如：宿舍、学校、文化娱乐、医疗保健、商业服务和托儿幼教等)及运输保管、采暖、技改等所消耗的燃料和电力。
3. 单位产品综合能耗计算方式与现有GB 21252-2013《建筑卫生陶瓷单位产品能源消耗限额》一致，计算方法详见标准。
4. 本表中企业取水量统计范围包括主要生产（原料粗中碎、泥浆制备及处理、制粉、制釉、成形、干燥、施釉、烧成、重烧、包装、厂内运输等）、辅助生产（燃料库、变电站/配电室、动力车间/空压站、供热/制冷、机修、环保设施、照明、库房等）和附属生产（办公楼、职工食堂、车间浴室、保健站、绿化、降尘等）取水；不包括非工业生产单位的取水量（如基建、销售部门/销售展厅、厂内居民家庭和企业附属幼儿园、学校、对外营业的浴室等的取水量）和居民生活取水量。

	部分工序能耗统计
	1. 工厂内是否有熔块制备工序  (是  (否   如有，该工序是否能够单独计量用能？  (是  (否
2. 工厂浆料制备电耗： XX.XX  kWh/t（干浆），XX.XX  kWh/t（合格品吨瓷），统计范围：从原料进厂、破碎、球磨、过筛除铁、压泥、化浆、浆料池存储，及相关辅助过程电耗（含此工序范围内处理废水）。此部分电耗折算成标准煤，占全厂标煤的比例：    %
3. 原料进场后是否需要先粗破达到粒径要求再入球  (是  (否，（如鄂破、反击破、锤破等），此部分电耗占浆料制备电耗工序的比例      %
4. 釉料制备电耗：XX.XX  kWh/t（干浆料），XX.XX  kWh/t（合格品吨瓷）。采用的是何种成釉方式：(成品（直接使用）、(半成品釉，加药球磨调流速等（大致球磨时长    小时）、(使用熔块釉+部分原料球磨（大致球磨时长    小时）、(纯原料球磨（大致球磨时长    小时）。统计范围：从釉料原料进厂、破碎、球磨制釉到釉料仓存储，及相关辅助过程电耗。此部分电耗折算成标准煤，占全厂标煤的比例：    %
5. 注浆成形工序电耗：XX.XX  kWh/t（干坯），XX.XX  kWh/t（合格品吨瓷），注浆成形工序化石燃料消耗：XX.XX  kgce/t（干坯），XX.XX  kgce /t（合格品吨瓷），统计范围：从注浆成形至修坯、干燥、精修完成（含此工序范围内处理废水、废气的电耗），使用余热利用的能源消耗不计入此工序范围。此部分电耗折算成标准煤，占全厂标煤耗的比例：    %，此部分化石燃料消耗折算成标准煤，占全厂标煤耗的比例：    %
6. 注浆成形采用的技术：            （如高压注浆、低压快排水、传统石膏注浆等）其中采用高压注浆的产品占总产品产量的比例：         %（按重量折算）
7. 石膏模具加工工序电耗： XX.XX  kWh/m2（干坯），XX.XX  kWh/t（合格品吨瓷），石膏模具加工工序化石燃料消耗：XX.XX  kgce/t（干坯），XX.XX  kgce /t（合格品吨瓷），统计范围：从调配石膏至合模、干燥完成（含此工序范围内处理废水、废气的电耗），使用余热利用的能源消耗不计入此工序范围。此部分电耗折算成标准煤，占全厂标煤的比例：    %，此部分化石燃料消耗折算成标准煤，占全厂标煤耗的比例：    %


2020年 卫生陶瓷各类产品能源消耗及取水消耗数据
	1、工厂产品产量
（合格品及以上）
	总产量：           件；          吨（折算），主要生产产品类别：                   （如坐便器、洗面器等等）

工厂取水量：           m3，不包括非工业生产单位的取水量（如基建、销售部门/销售展厅、厂内居民家庭和企业附属幼儿园、学校、对外营业的浴室等的取水量）和居民生活取水量。
工厂水费缴纳单据上的用水量：           m3

	
	其中，瓷质卫生陶瓷产品产量（E≤0.5%）：             件；             吨（折算），工厂生产过程中实际控制的吸水率指标为：E≤     %（如0.1%、0.2%、0.3%等）
炻陶质卫生陶瓷产品产量（0.5%＜E≤15%）：             件；             吨（折算）

	2、瓷质卫生陶瓷产品产量
（E≤0.5%）

能源消耗数据
热值均取低位发热量
	1) 天然气使用量
	
	千克（kg）

	
	2) 天然气热值
	
	兆焦/立方米（MJ/m3），如使用其他热值单位，请自行修改

	
	3) 焦炉气使用量
	
	立方米

	
	4) 焦炉气热值
	
	千卡/立方米（kcal/m3），如使用其他热值单位，请自行修改

	
	5) 柴油使用量
	
	千克（kg）

	
	6) 其他化石燃料种类：
	
	千克（kg）

	
	7) 其他化石燃料热值：
	
	千卡/千克（kcal/ kg）

	
	8) 工业用电使用量
	
	kWh

	
	9) 按GB21252-2013计算得到的单位产品能耗值
	
	kgce/m2

	3、炻陶质卫生陶瓷
（0.5%＜E≤15%）

能源消耗数据
热值均取低位发热量
	1) 天然气使用量
	
	千克（kg）

	
	2) 天然气热值
	
	兆焦/立方米（MJ/m3），如使用其他热值单位，请自行修改

	
	3) 焦炉气使用量
	
	立方米

	
	4) 焦炉气热值
	
	千卡/立方米（kcal/m3），如使用其他热值单位，请自行修改

	
	5) 柴油使用量
	
	千克（kg）

	
	6) 其他化石燃料种类：
	
	千克（kg）

	
	7) 其他化石燃料热值：
	
	千卡/千克（kcal/ kg）

	
	8) 电力使用量
	
	kWh

	
	9) 按GB21252-2013计算得到的单位产品能耗值
	
	kgce/m2


2019年 卫生陶瓷各类产品能源消耗及取水消耗数据
	1、工厂产品产量
（合格品及以上）
	总产量：           件；          吨（折算），主要生产产品类别：                   （如坐便器、洗面器等等）
工厂取水量：           m3
工厂水费缴纳单据上的用水量：           m3

	
	其中，瓷质卫生陶瓷产品产量（E≤0.5%）：             件；             吨（折算），工厂生产过程中实际控制的吸水率指标为：E≤     %（如0.1%、0.2%、0.3%等）
炻陶质卫生陶瓷产品产量（0.5%＜E≤15%）：             件；             吨（折算）

	2、瓷质卫生陶瓷产品产量
（E≤0.5%）

能源消耗数据
热值均取低位发热量
	1) 天然气使用量
	
	千克（kg）

	
	2) 天然气热值
	
	兆焦/立方米（MJ/m3），如使用其他热值单位，请自行修改

	
	3) 焦炉气使用量
	
	立方米

	
	4) 焦炉气热值
	
	千卡/立方米（kcal/m3），如使用其他热值单位，请自行修改

	
	5) 柴油使用量
	
	千克（kg）

	
	6) 其他化石燃料种类：
	
	千克（kg）

	
	7) 其他化石燃料热值：
	
	千卡/千克（kcal/ kg）

	
	8) 工业用电使用量
	
	kWh

	
	9) 按GB21252-2013计算得到的单位产品能耗值
	
	kgce/m2

	3、炻陶质卫生陶瓷
（0.5%＜E≤15%）

能源消耗数据
热值均取低位发热量
	1) 天然气使用量
	
	千克（kg）

	
	2) 天然气热值
	
	兆焦/立方米（MJ/m3），如使用其他热值单位，请自行修改

	
	3) 焦炉气使用量
	
	立方米

	
	4) 焦炉气热值
	
	千卡/立方米（kcal/m3），如使用其他热值单位，请自行修改

	
	5) 柴油使用量
	
	千克（kg）

	
	6) 其他化石燃料种类：
	
	千克（kg）

	
	7) 其他化石燃料热值：
	
	千卡/千克（kcal/ kg）

	
	8) 电力使用量
	
	kWh

	
	9) 按GB21252-2013计算得到的单位产品能耗值
	
	kgce/m2


2018年 卫生陶瓷各类产品能源消耗及取水消耗数据
	1、工厂产品产量
（合格品及以上）
	总产量：           件；          吨（折算），主要生产产品类别：                   （如坐便器、洗面器等等）
工厂取水量：           m3
工厂水费缴纳单据上的用水量：           m3

	
	其中，瓷质卫生陶瓷产品产量（E≤0.5%）：             件；             吨（折算），工厂生产过程中实际控制的吸水率指标为：E≤     %（如0.1%、0.2%、0.3%等）
炻陶质卫生陶瓷产品产量（0.5%＜E≤15%）：             件；             吨（折算）

	2、瓷质卫生陶瓷产品产量
（E≤0.5%）

能源消耗数据
热值均取低位发热量
	1) 天然气使用量
	
	千克（kg）

	
	2) 天然气热值
	
	兆焦/立方米（MJ/m3），如使用其他热值单位，请自行修改

	
	3) 焦炉气使用量
	
	立方米

	
	4) 焦炉气热值
	
	千卡/立方米（kcal/m3），如使用其他热值单位，请自行修改

	
	5) 柴油使用量
	
	千克（kg）

	
	6) 其他化石燃料种类：
	
	千克（kg）

	
	7) 其他化石燃料热值：
	
	千卡/千克（kcal/ kg）

	
	8) 工业用电使用量
	
	kWh

	
	9) 按GB21252-2013计算得到的单位产品能耗值
	
	kgce/m2

	3、炻陶质卫生陶瓷
（0.5%＜E≤15%）

能源消耗数据
热值均取低位发热量
	1) 天然气使用量
	
	千克（kg）

	
	2) 天然气热值
	
	兆焦/立方米（MJ/m3），如使用其他热值单位，请自行修改

	
	3) 焦炉气使用量
	
	立方米

	
	4) 焦炉气热值
	
	千卡/立方米（kcal/m3），如使用其他热值单位，请自行修改

	
	5) 柴油使用量
	
	千克（kg）

	
	6) 其他化石燃料种类：
	
	千克（kg）

	
	7) 其他化石燃料热值：
	
	千卡/千克（kcal/ kg）

	
	8) 电力使用量
	
	kWh

	
	9) 按GB21252-2013计算得到的单位产品能耗值
	
	kgce/m2


1

